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Description du produit 
 

FlashProg est un triangle de sécurité portatif programmable. Il est destiné à signaler la présence 

d’un piéton la nuit. Le module électronique fait flasher 3 DEL haute luminosité visibles à plus de 100 

mètres. Il dispose de : 

 - Trois sorties effecteurs indépendantes constitués par trois DEL. 

 - Deux entrées constituées par un capteur photosensible (LDR) et un bouton  poussoir 

 

La programmation du module permet de créer une grande variété de séquences d’allumage des 

DELs. Le module accueille un bouton poussoir et une LDR qui permettent de sélectionner 

différentes séquences d’allumage des DELS en fonction d’un évènement extérieur (appui sur le 

bouton poussoir, seuil de luminosité ambiante).  

 

La variété du jeu d’instructions disponibles pour la programmation permet de créer des séquences 

d’allumage des DEL des plus simples aux plus complexes comme par exemple : 

 - le clignotement simultané des DEL, 

 - le clignotement alterné des DEL (effet « chenillard »), 

 - le chaînage de séquences différentes, 

 - des tests conditionnels sur des actions extérieures (réaction au niveau lumineux ambiant, 

réaction à l’appui sur le bouton poussoir), 

 - le comptage d’un nombre de cycles (pour répéter l’exécution d’une séquence plusieurs fois), 

 - l’exécution d’un programme principal qui fait appel à des sous programmes 

 - . . . 
 
 
La programmation du module FlashProg est faite à l’aide du logiciel Programming Editor qui permet 
de créer des diagrammes de programmation qui seront transférés dans le module en connectant 
l’ordinateur au FlashProg  à l’aide d’un câble approprié. Le module reçoit le programme dans sa 
mémoire (Flash Prom) et est reprogrammable à volonté. 
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Surface rétroréfléchissante

Capteur d’entrée 1 :
photo résistor (LDR)
sous la face avant transparente

Interrupteur Marche / Arrêt

Capteur d’entrée 2 :
bouton poussoir

Agrafe pour fixation à la ceinture

3 points lumineux puissants
sous la face avant transparente

 



PROJET PARTIE

TITRE DU DOCUMENT

A4

Nom

ClasseCollège

Date ECLATÉ
ET NOMENCLATURE GENERALE

ENSEMBLEFlashProg

REPERE NOMBRE DESIGNATION CARACTERISTIQUES

1 01 Agrafe PS cristal transparent teinté injecté

2 01 Demi-coque arrière PS cristal transparent teinté injecté

3 01 Demi-coque avant PS cristal transparent teinté injecté

4 01 Rétroréfléchissant Rétroréfléchissant auto-adhésif - Triangle isocèle 50mm

5 01 Vis de fixation de l’agrafe Type tôle - Tête cylindrique - Ø 3.2 x longeur 6.5

6 01 Vis de fixation du module Type tôle - Tête cylindrique - Ø 3.2 x longeur 6.5

7 01 Vis de fixation de la demi-coque avant Type tôle - Tête cylindrique - Ø 3.2 x longeur 16

8 01 Module électronique complet Voir Nomenclature du module électronique

Collège

Document élève

7 1 2 5 8 6 3 4

TECHNOLOGIE
AU COLLEGE

 



PROJET PARTIE

TITRE DU DOCUMENT

A4

Nom

ClasseCollège

Date NOMENCLATURE
DU MODULE ELECTRONIQUE

MODULE
ELECTRONIQUE

FlashProg

REPERE NOMBRE DESIGNATION CARACTERISTIQUES

C.I. 01 Circuit imprimé Simple face - 1.6 x 35 x 45

SUP 01 Support de circuit intégré 8 broches

I.C. 01 Circuit intégré programmable Référence “IC REFA 12F629” - Boîtier DIL 8

Cou 01 Support de pile Support pour 2 piles LR03 - Sortie fils

P 02 Pile 1,5 Volt - Type LR03

F 02 Fil deux conducteurs Fil souple 2 conducteurs - Longueur 70 mm

L0 à L2 03 Diode Electroluminescente Ø 5 - Rouge - Boîtier cristal - 1000 mcd

AJ 01 Résistor ajustable Horizontal - 470 Ohm

R1 à R3 03 Résistor 120 Ohm 1/4 Watt - 120 Ohm (Marron, Rouge, Marron, Or)

R4 - R5 02 Résistor 22 kOhm 1/4 Watt - 22 kOhm (Rouge, Rouge, Orange, Or)

R6 01 1/4 Watt - 10 kOhm (Marron, Noir, Orange, Or)

LDR 01 Photo-résistor LDR Ø 5

BP 01 Bouton poussoir Bouton poussoir miniature de C.I. - 1 contact travail

S 01 Micro-inverseur Micro-inverseur à glissière unipolaire

EMB 01 Embase jack Pour jack stéréo Ø 3

Résistor 10 kOhm

Vue côté composants

Vue côté pistes

Collège

Document élève

TECHNOLOGIE
AU COLLEGE



PROJET PARTIE

TITRE DU DOCUMENT

A4

Nom

ClasseCollège

Date PLAN D’IMPLANTATION

MODULE
ELECTRONIQUE

FLASHADO
PROGRAMMABLE

Echelle 1.5:1

Collège

12F629

L1
implantée normalement

côté composants
puis repliée côté pistes.

1 - Replier les broches à
8 mm sous le boîtier

comme indiqué
sur le dessin.

2 - Etamer les broches
et les fils.

3 - Braser les fils sur les broches.
Attention au repérage des polarités

(fil rouge sur l’anode).

Document élève

R1 R2

R3

R4 R5

R6

CathodeAnode

Cathode

Anode

Anode

Cathode

LDR
Implantée côté pistes

SUP

Coup

AJ

BP

EMB

LDR
Implantée côté pistes

L0

L1

L2

Vue de dessous
côté pistes

Détail de l’implantation de L2 et L3

LDR
implantée

côté composants

côté pistes

côté composants

Détail de l’implantation
de la LDR

Côté pistes

Détail de l’implantation
de L1

côté pistes

côté composants

TECHNOLOGIE
AU COLLEGE

 


