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1/ Je sais faire : repérer les ¢léments d’un systéme, compléter les chaines d’un systéme a I’aide de
ressources — Reéaliser des logigrammes simples avec des boucles.

2/Je retiens :

a/ éléments d’un systéme automatisé (Rappel 5°)

Capteurs

Un capteur est un élément capable -
de détecter (avec ou sans cortact) -S;QperatEUf‘_l

un phénomeéne physigue dans son / Actionneurs
environnement (présence ou \ A muérin

déplacement d'un objet, de chaleur, + T.) s cutent
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Source d'énergie : courarnt secteur, batterie,
générateur..

Alimentation

b/ Chaine d’énergie et chaine d’information :
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La chaine dinformation : Pour décider, un systéme autormatique doit 5
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;

i
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' La chaine cd’énergie : Clest la partie qui transforme I'énergie pour obtenir l'action

51 voulue, en exécutant les ordres recus, Clest souvent la partie la plus visible du systéme,



Représentation de la chaine d’information et de ses trois blocs fonctionnels

Consignes
utilisateurs Acquérir
=
I » Capteurs

Traiter Communigquer . Signaux pour

= Automate = LEDs |I ¢ Iutilisateur
programmable « Cordons o

i’-'ﬂte-'fﬂﬂir de communication L i
commande) vers la chaine |I Pk

Informations bl - E’ﬁ;sirli
extérieures d’'Energie

|

Capteur fin de course {portail)
—

Capteur ultrasons (robot) Cartes électroniques Leds et cordons

Blocs fonctionnels de la chaine d’information

Fonction Acquérir : Fonction qui permet de prélever des informations a
l'aide de capteurs.

Fonction Traiter : C'est |a partie commande composée d’'un automate
programmable ou d'un microcontréleur.

Fonction Communiquer : Cette fonction assure l'interface entre la Partie
Commande et l'utilisateur et la chaine d’énergie.

Ordres issus de la chaine d'information

Energie
d’entrée Alimenter Distribuer Convertir Transmetire
| * Piles, = Cordons, * Moteur * Réducteur : g
'-’ alimentation relais,... » Pignon / L’
EDF... Crémaillére .
4 Energie de
sortie pour
réaliser
“ I"action
0
2
Coupleur m
de piles .
-l moteur va -Le réducteur (a lintérieur du cache rouge)
3 convertir 'énergie V@ diminuer la vitesse de rotation du
""" électrique en moteur.
Se:;iur . - T énergie mécanique -Le systéme Pignon/crémaillére transforme
b derotation le mvt de rotation en mvt de translation

Blocs fonctionnels de la chaine d'énergie

Alimenter : Fournir I'énergie nécessaire au systéme pour réaliser
I"action recherchée (piles, réseau 230V, ...)

Distribuer : Distribution de I'énergie a l'actionneur (réalisée par
un distributeur, wun contactewr, é&lectrovanne, des cdbles
electrigques, gaines pneumatiques, hydrauligues...)

Convertir : Conversion de |I'énergie recue en une autre forme
d'énergie en rapport avec |'action recherchée {un wvérin, un
moteur...)

Transmettre : Transmet, en |'adaptant parfois, I'énergie utile
jusqu'a Il'endroit obO est réalisée ["action recherchée
(pouliefcourroie, pignon/schaine, pignon/crémaillére, réducteur d
engrenages, embrayage,...)
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