
Assemblage     : modification du bloc Propulso  

1/ Copier le dossier « propulso solidworks » situé dans « l'espace classe/documents en 
consultation/techno/solidworks » puis le coller dans l'espace personnel/devoirs/techno.
2/ Ouvrir le logiciel Solidworks si besoin.

3/ Ouvrir l'assemblage « bloc réducteur monté axe 80 »
 en ayant pris soin d'indiquer le type de fichier (assemblage).

Dans l'arbre de création, observer l'assemblage et
 les contraintes associées avec un clic droit sur « Grp. contr. asm1 »

                                     puis « éditer les fonctions »        

4/ Vous allez modifier certaines pièces puis les contraintes d'assemblage en découlant.

A/ Modifier le diamètre des roues et leur couleur.
Ouvrir le fichier pièce « roue motrice » puis éditer l'esquisse de la
« base-extrusion » et modifier la cote de 48 en 60, 
puis valider et quitter l'esquisse.

Changer ensuite la couleur de texture de la roue et choisir du rouge puis enregistrer le fichier.
Ouvrir de nouveau le fichier d'assemblage et vérifier les modifications.

B/ Modifier la longueur de l'axe.
Ouvrir le fichier « axe roue L 80 » puis « éditer la fonction » de la base-extrusion
et modifier la longueur de l'axe en choisissant 120 à la place de 80 puis enregistrer.

C/ Rouvrir le fichier d'assemblage, 
vous devez obtenir ceci (le bloc n'est plus centré).

Vous devez donc ouvrir les contraintes d'assemblage (comme 
expliqué au 3 de ce document) et modifier la contrainte de distance2
 pour centrer le bloc moteur sur l'axe (47 au lieu de 27).

Valider et vérifier que le bloc est maintenant centré 
puis enregistrer.

Bonus     :   créer un pavé de 40X40X10 que vous enregistrerez
sous le nom de « bonus » puis faire l'assemblage avec le bloc
en utilisant les contraintes de coïncidences. La pièce ne devra
avoir qu'un seul degré de liberté (glissement sur le bloc).


